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1 -  GENERALITES  

1 - 1  -  OBJET DU DOCUMENT  

Lôobjet de ce document est de valider la tenue mécanique dôun châssis métallique destiné 

à supporter la charge dôune ballon de 300L et dôun capteur de 2,9 m² suivant les règles 

des Eurocodes. On considère les cas de charges élémentaires suivants : 

V Poids propre de la structure métallique du châssis, 

V Poids propres du ballon à vide (75 daN), 

V Poids propre des capteurs à vide (44 daN), 

V Charge dôeau dans le ballon (300 daN), 

V Charge dôeau dans le capteur (5 daN) 

V Charges de vent (cf §1-3). 

Les calculs de structure sont réalisés sur Robot Structural Analysis 2020. Les calculs de 

chevillages sur le logiciel HILTI PROFIS Engineering 3.0.63. 

 

1 - 2  -  CADRE NORMATIF  

Les calculs sont réalisés suivant : 

V LôEurocode 0 pour les pondérations, 

V LôEurocode 1 pour les charges de vent (1-4), 

V Cahier 3797 du CSTB : Application des Eurocodes au solaire thermique, 

V LôEurocode 3 pour dimensionnement. 

 

1 - 3  -  ZONES CLIMAT IQUES 

Les zones climatiques étudiées prennent en compte les paramètres suivants : 

V Vent : région Guadeloupe (couvrant les régions Martinique, Guyane et Réunion), 

V Catégorie de terrain : 0 (zone côtière exposée aux vents de mer), couvrant les 

catégories II, IIIa, IIIb et IV, 

V Hauteur toiture par rapport au sol : 15 m, couvrant les hauteurs inférieures. 
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1 - 4  -  SEISME 

La Guyane et la Réunion étant en zone de sismicité 1 (sismicité très faible), la résistance 

aux contraintes sismiques nôest pas impos®e par la r¯glementation. 

 

En revanche, pour la Martinique et la Guadeloupe (zone de sismicité 5 forte), la 

r®sistance aux contraintes sismiques nôest pas impos®e par la r¯glementation 

uniquement pour les b©timents de cat®gorie dôimportance I (b©timents sans activit® 

humaine de longeu durée). 

 

Pour les b©timents de cat®gorie dôimportance II (b©timents dôhabitation individuelle ou 

collective, bâtiments industriels), seuls les effets inertiels horizontaux sont à considérer. 

 

Pour les b©timents de cat®gorie dôimportance III (®tablissements scolaires et 

®tablissements recevant du public) et les b©timents de cat®gorie dôimportance IV (dont 

la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense 

nationale), les effets inertiels horizontaux et verticaux sont à considérer. 

 

Les supports CESI considérés dans la présente note sont installés sur des toitures 

terrasses dont lôint®grit® et la s®curit® des personnes ne peuvent °tre alt®r®es par des 

sollicitations générées par des contraintes sismiques. 

 

1 - 5  -  CONCLUSIONS 

Le châssis et ses fixations (visserie et chevillages) sont dimensionnés pour supporter 

lôensemble des combinaisons des cas de charges ®l®mentaires d®finis en objet 

conformément aux règles des Eurocodes pour les conditions climatiques maxi décrites au 

§1-3. 

Pour les conditions sismiques définies au §1-4, on préconisera pour les supports un 

contr¹le fonctionnel ¨ la suite dôun s®isme. 
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2 -  STRUCTURE : MODELE S ET CAS DE CHARGE 

2 - 1  -  PREAMBULE  

Le châssis est prévu pour être fixé sur des plots en béton C30/37 mini dôune toiture 

terrasse au moyen de 4 chevilles métalliques HILTI HSA M10 hnom3 (ou équivalent). 

Les chevilles doivent °tre situ®es ¨ 100 mm mini des bords de b®ton, lô®paisseur mini de 

béton doit être de 200 mm. Les entraxes entre les fixations devront être de 1950 mm x 

1500 mm, les fixations côté montants en U 55x50x2 devant être à 75 mm de lôextr®mit® 

du longeron. Les assemblages des éléments du châssis entre eux sont réalisés au moyen 

de boulons M8 mini en INOX A4-50 mini. Le capteur et le ballon sont assemblés au 

châssis au moyen de vis M8 mini en INOX A4-50 mini. 

 

2 - 2  -  GEOMETRIE  

La structure est modélisée par des élements barres. Les conditions aux limites sont 

appliquées sur les noeuds correspondant aux fixations des châssis sur les plots béton (4 

noeuds). 

 

Modèle de calcul : 

 



 
NOTE DE CALCUL  

SUPPORT CESI POUR TOITURE TERRASSE 

(BALLON 300L - CAPTEUR 2,9m²) 

REF N° : 

REVISION :  

DATE : 

PAGE : 

20-07-2182-TT03 

A 

30/11/2020 

7/53 

 

 

Eléments : 

 

 

 

Barre Noeud 1 Noeud 2 Section L [m]  

101 49 45 1- U 60x44x2 2,040 

102 46 51 1- U 60x44x2 2,040 

103 21 22 1- U 60x44x2 2,081 

104 23 24 1- U 60x44x2 2,081 

201 45 25 2- U 55x50x2 0,705 

202 51 28 2- U 55x50x2 0,705 

203 26 27 2- U 55x50x2 0,705 

204 29 30 2- U 55x50x2 0,705 

301 32 31 3- TP 63x48,5x36x2 1,846 

302 33 34 3- TP 63x48,5x36x2 1,846 

401 36 35 4- TP 55x44x24x14x2 2,006 

402 37 38 4- TP 55x44x24x14x2 2,006 

501 51 25 5- L 36x30x2 1,657 
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Nîuds : 

 

 

Noeud X [m]  Y [m]  Z [m]   Noeud X [m]  Y [m]  Z [m] 

1 0,750 -1,990 0,0  28 1,003 -0,681 0,515 

2 -0,750 -1,990 0,0  29 -1,003 -0,681 0,515 

3 0,750 -0,050 0,000  30 0,750 -0,154 0,704 

4 -0,750 -0,050 0,000  31 -0,750 -0,154 0,704 

5 0,0 -1,366 0,269  32 0,750 -0,455 0,596 

6 0,898 -0,455 0,596  33 -0,750 -0,455 0,596 

7 0,298 -0,455 0,596  34 0,750 0,0 0,0 

8 -0,298 -0,455 0,596  35 -0,750 -0,681 0,515 

9 -0,898 -0,455 0,596  36 0,750 -0,681 0,515 

10 0,898 -0,154 0,704  37 -0,750 0,0 0,0 

11 0,298 -0,154 0,704  38 0,750 -2,057 0,021 

12 -0,298 -0,154 0,704  39 -0,750 -2,057 0,021 

13 -0,898 -0,154 0,704  40 1,003 -2,050 0,024 

14 0,853 -0,681 0,515  41 -1,003 -2,050 0,024 

15 0,210 -0,681 0,515  42 0,750 -2,040 0,000 

16 -0,210 -0,681 0,515  43 -0,750 -2,040 0,000 

17 -0,853 -0,681 0,515  44 -0,210 -2,050 0,024 

18 0,750 -0,098 0,725  45 0,853 -2,050 0,024 

19 -0,750 -0,098 0,725  46 -0,853 -2,050 0,024 

20 0,750 -0,100 0,698  47 -0,750 -2,050 0,024 

21 0,750 -0,100 0,000  48 0,750 -2,050 0,024 

22 -0,750 -0,100 0,698  49 0,210 -2,050 0,024 

23 -0,750 -0,100 0,000  50 0,750 -0,615 0,539 

24 0,923 -0,154 0,704  51 0,750 -0,587 0,509 

25 -0,923 -0,154 0,704  52 -0,750 -0,615 0,539 

26 0,923 -0,455 0,596  53 -0,750 -0,587 0,509 

27 -0,923 -0,455 0,596      
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2 - 3  -  SECTIONS DES POUTRES 

Les sections suivantes sont considérées : 

V Section 1 : U 60x44x2 

V  Section 2 : U 55x50x2 

V Section 3 : TP 63x48,5x36x2 

V Section 4 : TP 55x44x24x14x2 

V Section 5 : L 36x30x2 

 

Les inerties sont calculées sur les feuilles de calcul de chaque élément critique (cf §4). 

 

2 - 4  -  CARACTERISTIQUES MAT IERES 

Tous les éléments métalliques sont en acier S320GD : 

V  Limite élastique : Re min = 320 MPa 

V Résistance à la rupture : Rm min = 390 MPa 

V Module de Young : E = 210 000 MPa 

V Coefficient de Poisson : n = 0,3 

V Densité : 7,85 
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2 - 5  -  CONDITIONS AUX LIMIT ES ET RELACHEMENTS  

Conditions aux limites : 

Les conditions aux limites sont appliquées sur les noeuds correspondant aux fixations du 

châssis sur les plots béton : nîuds 1 à 4 - blocage des 3 translations dx, dy et dz. 

 

1 

2 

4 

3 
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Relâchements : 

Afin de rendre compte des liaisons entre éléments, on relâche les rotations en extrémité 

des éléments au niveau des articulations (bbb lll - bbb bll). 
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Liaison rigide : 

Afin de prendre compte la rigidité des panneaux, on crée une liaison rigide entre les 

points de fixation des panneaux et un nîud de chargement central 5. 

 

5 
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2 - 6  -  CAS DE CHARGES 

Cas 1 - G1 (Poids propre structure) : 

Il sôagit du poids propre de la structure. Il est appliqué sur chaque élément par une 

accélération de 1g suivant -Z. 

Poids propre structure : 42 daN 

 

Cas 2 - G2 (Poids propre du capteur et du ballon à vide) : 

On considère ici le poids propre du capteur (44 daN) au nîud de chargement ainsi que le 

poids propre du ballon (75 daN) réparti sur ses 8 nîuds de fixation. 

On applique donc : 

V une charge de 44 daN sur le nîud 5, 

V une charge de 9,5 daN sur les nîuds 6 à 13. 

 

 

Résultante totale : 120 daN 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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Cas 3 - Q (Charges dôeau dans le capteur et dans le ballon) : 

On consid¯re ici le poids de lôeau dans le capteur (5 daN) au nîud de chargement ainsi 

que le poids de lôeau dans le ballon (300 daN) réparti sur ses 8 nîuds de fixation. 

On applique donc : 

V une charge de 37,5 daN sur les nîuds 6 à 13, 

V une charge de 5 daN sur les nîuds 5. 

 

 

Résultante totale : 305 daN 
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Cas 4 et 5 : 

Le vent peut agir en surpression (cas 4 - V+) ou en dépression (cas 5 - V-). 

Calcul de la pression dynamique de pointe : 

V Zone géographique Guadeloupe (le plus critique couvrant les autres DOM) 

V Vitesse de référence vb = 36 m/s 

V Catérogie de terrain 0 (bord de mer) 

V Coefficient dôorographie c0(z) = 1 

V Hauteur maxi de la toiture / sol z = 15 m (couvrant les hauteurs moindres) 

V Intensité de la turbulence Iv(z) = 0,125 

V Vitesse moyenne du vent vm(z) = 46,6 m/s 

V Densit® de lôair r = 1,225 kg/m3 

V Pression dynamique de pointe qp (z =15 m) = 249,4 daN/m² 

 

Les coefficients de pression en surpression et en dépression sont tirées du Cahier 3797 du 

CSTB. Faute de données pour une inclinaison de 16°, on considère des valeurs de cp,net 

pour une inclinaison de panneau de 30° en mode portrait, cette hypothèse étant 

conservative : 

V cp,net = + 0,9 en surpression 

V cp,net = - 1,8 en dépression 
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On a ainsi les efforts résultants suivants sur le capteur (2,9 m²) et le ballon (1,2 m²) : 

V En surpression (V+) : 

¶ Sur capteur : F = 0,9 x 249,4 daN/m² x 2,9 m² = 650,9 daN 

¶ Sur ballon : F = 0,9 x 249,4 daN/m² x 1,2 m² = 269,4 daN 

V En dépression (V-) : 

¶ Sur capteur : F = 1,8 x 249,4 daN/m² x 2,9 m² = 1301,9 daN 

¶ Sur ballon : F = 1,8 x 249,4 daN/m² x 1,2 m² = 538,7 daN 
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Cas 4 - V+ (Vent en surpression) : 

On transfère les efforts r®sultants sur les nîuds de chargement du capteur et de fixation 

du ballon. 

V Capteur : 650,9 daN (nîud 5), 

V Ballon : 8 x 33,7 daN (nîuds 6 à 13). 
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Cas 5 - V- (Vent en dépression) : 

On transf¯re les efforts r®sultants sur les nîuds de chargement du capteur et de fixation et 

du ballon. 

V Capteur : 1301,9 daN (nîud 5), 

V Ballon : 8 x 67,3 daN (nîuds 6 à 13). 
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2 - 7  -  COMBINAISONS D E CHARGES 

On génère l'ensemble des combinaisons de charges ELU et ELS conformément aux règles 

des Eurocodes. Pour les combinaisons ELU, on calcule les taux de travail des différentes 

poutres en prenant en compte les paramètres de flambement et de déversement 

conformément aux règles des Eurocodes. Les taux de travail doivent rester inférieurs à 1 

(100 %). Pour les combinaisons ELS sont présentées les déformations de la structure pour 

les combinaisons caractéristiques. 

 

ELU 
Combinaison Type de la combinaison Définition 

ELU/1 ELU G1*1.35 + G2*1.35 + Q*1.50 

ELU/2 ELU G1*1.35 + G2*1.35 + Q*1.50 + V+*0.90 

ELU/3 ELU G1*1.35 + G2*1.35 + Q*1.50 + V-*0.90 

ELU/4 ELU G1*1.35 + G2*1.35 

ELU/5 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + Q*1.50 

ELU/6 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + Q*1.50 + V+*0.90 

ELU/7 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + Q*1.50 + V-*0.90 

ELU/8 ELU G1*1.00 + G2*1.00 

ELU/9 ELU G1*1.35 + G2*1.35 + Q*1.50 + V+*1.50 

ELU/10 ELU G1*1.35 + G2*1.35 + Q*1.50 + V-*1.50 

ELU/11 ELU G1*1.35 + G2*1.35 + V+*1.50 

ELU/12 ELU G1*1.35 + G2*1.35 + V-*1.50 

ELU/13 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + Q*1.50 + V+*1.50 

ELU/14 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + Q*1.50 + V-*1.50 

ELU/15 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + V+*1.50 

ELU/16 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + V-*1.50 

 

ELS 
Combinaison Type de la combinaison Définition 

ELS/1 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + Q*1.00 

ELS/2 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + Q*1.00 + V+*0.60 

ELS/3 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + Q*1.00 + V-*0.60 

ELS/4 ELU G1*1.00 + G2*1.00 

ELS/5 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + Q*1.00 + V+*1.00 

ELS/6 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + Q*1.00 + V-*1.00 

ELS/7 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + V+*1.00 

ELS/8 ELU G1*1.00 + G2*1.00 + V-*1.00 
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3 -  REACTIONS AUX APPUIS 

3 - 1  -  REACTIONS ELEMENTAIR ES 

On présente ici les valeurs des réactions ®l®mentaires au niveau des nîuds de fixation. 

 

Réactions aux noeuds 1 à 4 : 

Cas 1 - G1 

Noeud/Cas FX [daN] FY [daN] FZ [daN] 

1/1 0,00 -16,83 8,18 

2/1 -0,00 -16,91 8,13 

3/1 0,00 16,83 12,95 

4/1 0,00 16,91 12,99 

    

Total 0,00 -0,00 42,25 

 

Cas 2 - G2 

Noeud/Cas FX [daN] FY [daN] FZ [daN] 

1/2 0,00 33,50 19,91 

2/2 -0,00 33,50 19,91 

3/2 0,00 -33,50 40,09 

4/2 0,00 -33,50 40,09 

    

Total 0,00 0,00 120,00 

 

Cas 3 - Q 

Noeud/Cas FX [daN] FY [daN] FZ [daN] 

1/3 0,00 91,18 21,39 

2/3 -0,00 91,18 21,39 

3/3 -0,00 -91,18 131,11 

4/3 0,00 -91,18 131,11 

    

Total 0,00 0,00 305,00 

 

 

Cas 4 - V+ 

Noeud/Cas FX [daN] FY [daN] FZ [daN] 

1/4 0,00 113,12 203,38 

2/4 -0,00 113,12 203,38 

3/4 -0,00 -242,51 238,31 

4/4 0,00 -242,51 238,31 

    

Total 0,00 -258,79 883,37 

 

 

Cas 5 - V- 

Noeud/Cas FX [daN] FY [daN] FZ [daN] 

1/5 -0,00 -226,57 -406,93 

2/5 0,00 -226,57 -406,93 

3/5 0,00 484,83 -476,24 

4/5 -0,00 484,83 -476,24 

    

Total -0,00 516,51 -1766,33 
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3 - 2  -  REACTIONS ENVELOPPES (ELU) 

On présente ici les valeurs mini et maxi des réactions aux appuis et les combinaisons de 

charges ELU associées. 

 

Noeuds 1 à 4 : 

ELU 

Noeud / Cas FX [daN] FY [daN] FZ [daN] 

1/ELU/9 0,00>> 287,92 365,44 

1/ELU/16 -0,00<< -323,18 -582,31 

1/ELU/9 0,00 287,92>> 365,44 

1/ELU/16 -0,00 -323,18<< -582,31 

1/ELU/9 0,00 287,92 365,44>> 

1/ELU/16 -0,00 -323,18 -582,31<< 

2/ELU/16 0,00>> -323,27 -582,35 

2/ELU/9 -0,00<< 287,80 365,39 

2/ELU/9 -0,00 287,80>> 365,39 

2/ELU/16 0,00 -323,27<< -582,35 

2/ELU/9 -0,00 287,80 365,39>> 

2/ELU/16 0,00 -323,27 -582,35<< 

3/ELU/12 0,00>> 704,73 -642,75 

3/ELU/6 -0,00<< -371,70 464,18 

3/ELU/16 0,00 710,56>> -661,31 

3/ELU/9 -0,00 -482,02<< 566,73 

3/ELU/9 -0,00 -482,02 566,73>> 

3/ELU/16 0,00 710,56 -661,31<< 

4/ELU/9 0,00>> -481,90 566,79 

4/ELU/16 -0,00<< 710,65 -661,27 

4/ELU/16 -0,00 710,65>> -661,27 

4/ELU/9 0,00 -481,90<< 566,79 

4/ELU/9 0,00 -481,90 566,79>> 

4/ELU/16 -0,00 710,65 -661,27<< 

 

 

Tableau récapitulatif pour les noeuds 1 à 4 : 

 

FX [daN] FY [daN] FZ [daN] 

MAX  0,00 710,65 566,79 

Noeud 4 4 4 

Cas ELU/9 ELU/16 ELU/9 

 

   

MIN  -0,00 -482,02 -661,31 

Noeud 4 3 3 

Cas ELU/16 ELU/9 ELU/16 

 

La cheville la plus sollicitée voit donc les efforts maxi enveloppes suivants : 

V Traction F = 661 daN 

V Cisaillement T = 711 daN 
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4 -  STRUCTURE : ETUDE AUX ELU  

4 - 1  -  ANALYSE DES U 60x44x2 

 
Pièce Profil  Matériau Lay Laz Ratio Combinaison 

101 1- U 60x44x2 S320GD 82.21 142.99 0.47 6 ELU /16/ 

102 1- U 60x44x2 S320GD 82.21 142.99 0.47 6 ELU /16/ 

103 1- U 60x44x2 S320GD 83.88 145.90 0.42 6 ELU /11/ 

104 1- U 60x44x2 S320GD 83.88 145.90 0.42 6 ELU /11/ 

 

 

L'élément 101 est le plus chargé avec un taux de travail de 47 %. 

Sont décrits aux pages suivantes les calculs détaillés aux Eurocodes pour les éléments 101 et 

103. 
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Elément 101 - U 60x44x2 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORME:    NF EN 1993-1-1:2005/NA:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 

TYPE D'ANALYSE:   Vérification des pièces 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FAMILLE:        

PIECE:   101   POINT:   7 COORDONNEE:   x = 0.02 L = 0.050 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHARGEMENTS: 
Cas de charge décisif:   6 ELU /16/  1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAU: 
S320GD       fy = 320.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRES DE LA SECTION:  1- U 60x44x2 

h=60.0 mm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=44.0 mm  Ay=1.79 cm2  Az=1.20 cm2  Ax=2.88 cm2  

tw=2.0 mm  Iy=17.73 cm4  Iz=5.86 cm4  Ix=0.04 cm4  

tf=2.0 mm  Wely=5.91 cm3  Welz=1.94 cm3  

  Weff,z=1.46 cm3 Aeff=2.32 cm2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES: 
N,Ed = 121.45 daN     Mz,Ed = -28.13 daN*m  Vy,Ed = 562.59 daN 

Nc,Rd = 9216.00 daN    Mz,el,Rd = 62.18 daN*m Vy,c,Rd = 3310.76 daN 

Nb,Rd = 7432.91 daN    Mz,c,Rd = 62.18 daN*m  

  dMz,Ed = -0.68 daN*m Classe de la section = 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRES DE DEVERSEMENT:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRES DE FLAMBEMENT: 

      en y:       en z:  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULES DE VERIFICATION:  

Contrôle de la résistance de la section: 

Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.45 < 1.00   (6.2.5.(1)) 

N,Ed/Nc,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.47 < 1.00   (6.2.1(7)) 

sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*Tau,y,Ed^2)/(fy/gM0) = 0.47 < 1.00   (6.2.1.(5)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.17 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil correct !!!  
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Elément 103 - U 60x44x2 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORME:    NF EN 1993-1-1:2005/NA:2013/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 

TYPE D'ANALYSE:   Vérification des pièces 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FAMILLE:        

PIECE:   103   POINT:   4 COORDONNEE:   x = 0.28 L = 0.585 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHARGEMENTS: 
Cas de charge décisif:   6 ELU /11/  1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAU: 
S320GD       fy = 320.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRES DE LA SECTION:  1- U 60x44x2 

h=60.0 mm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=44.0 mm  Ay=1.79 cm2  Az=1.20 cm2  Ax=2.88 cm2  

tw=2.0 mm  Iy=17.73 cm4  Iz=5.86 cm4  Ix=0.04 cm4  

tf=2.0 mm  Wely=5.91 cm3  Welz=1.94 cm3  

 Weff,y=4.57 cm3 Weff,z=1.46 cm3 Aeff=2.32 cm2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES: 
N,Ed = 174.60 daN   My,Ed = 9.54 daN*m  Mz,Ed = -1.76 daN*m  Vy,Ed = -253.77 daN 

Nc,Rd = 9216.00 daN  My,Ed,max = 9.54 daN*m  Mz,Ed,max = -9.25 daN*m Vy,T,Rd = 3297.25 daN 

Nb,Rd = 7432.91 daN  My,c,Rd = 189.17 daN*m  Mz,c,Rd = 62.18 daN*m Vz,Ed = 76.73 daN 

     Vz,T,Rd = 2207.98 daN 

 Mb,Rd = 52.64 daN*m  Tt,Ed = 0.04 daN*m 

  dMz,Ed = -0.97 daN*m Classe de la section = 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRES DE DEVERSEMENT:  
z = 1.00 Mcr = 94.84 daN*m Courbe,LT - d XLT = 0.36 

Lcr,upp=2.081 m Lam_LT = 1.24 fi,LT = 1.67  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRES DE FLAMBEMENT: 

      en y:       en z:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULES DE VERIFICATION:  

Contrôle de la résistance de la section: 

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.10 < 1.00   (6.2.1(7)) 

sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.13 < 1.00   (6.2.1.(5)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6) 

Contrôle de la stabilité globale de la barre: 

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.18 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*(Mz,Ed,max+dMz,Ed)/(Mz,Rk/gM1) = 0.42 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*(Mz,Ed,max+dMz,Ed)/(Mz,Rk/gM1) = 0.42 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil correct !!!  
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4 - 2  -  ANALYSE DES U 55x50x2 

 
Pièce Profil  Matériau Lay Laz Ratio Combinaison 

201 2- U 55x50x2 S320GD 30.49 43.17 0.07 6 ELU /9/ 

202 2- U 55x50x2 S320GD 30.49 43.17 0.07 6 ELU /9/ 

203 2- U 55x50x2 S320GD 30.49 43.17 0.16 6 ELU /9/ 

204 2- U 55x50x2 S320GD 30.49 43.17 0.16 6 ELU /9/ 

 

 

L'élément 203 est le plus chargé avec un taux de travail de 16 %. 

Sont décrits aux pages suivantes les calculs détaillés aux Eurocodes pour les éléments 201 et 

203. 


